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TBi Антипригарный спрей Classic

Информация для заказа

TBi Антипригарный спрей Classic 392P000074
Упаковка: 12 баллонов по 400 мл в одной коробке

Высокая эффективность отделения брызг

Без содержания силикона и воды

Температуроустойкий до 180 °C

Описание и применение

TBi антипригарный спрей Classic значительно 
снижает прилипание сварочных брызг на 
поверхность свариваемых деталей. Регулярное 
нанесение спрея на газовое сопло горелки 
увеличивает продолжительность эксплуатации 
комплектующих и упрощает чистку сопла горелки. 
Спрей может быть применён для нанесения на 
свариваемую деталь. Сварочный шов выглядет 
значительно чище после очистки сварочных брызг 
щёткой после завершения сварочных работ. 
Разделяющая способность спрея сохраняется 
при высоких температурах. Применение спрея 
возможно при последующем нанесении покрытия 
на сварочную деталь. Перед нанесением 
покрытия необходимо произвести чистку детали и 
предварительно испытать стойкость покрытия.

Технические данные

TBi Антипригарный спрей Classic

Применение Высокая разделяющая 
способность спрея повышает 
производительность процесса 
сварки, продукт предназначен 
для нанесения на горелку и 
поверхность свариваемых де-
талей как защитное средство.

Внешний вид бесцветный, жидкий

Горючесть Содержит легко воспламеняю-
щиеся горючие вещества, не-
обходимо соблюдать указания 
по технике безопасности


